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QUIÉNES SOMOS

Medidores ACE6000

Somos una empresa argenti-
na fundada en 1958, desde 
nuestros orígenes nos dedica-
mos a la fabricación de 
bancos de capacitores para 
uso en corriente alterna, para 
aplicarlos en circuitos de 
iluminación, motores y siste-
mas de corrección del factor 
de potencia.
Gracias a años de experiencia 
y más de mil proyectos entre-
gados con éxito, nos especia-
lizamos en la ingeniería de 
corrección de factor de poten-
cia y filtrado de armónicas, 
desarrollando soluciones en 
baja y media tensión con 
sistemas automáticos, 
aplicando las modernas 
tecnologías de filtros antirre-
sonantes con distintos tipos 
de filtrado de corrientes armó-
nicas y corrección dinámica 
en tiempo real.

Hoy, atendemos diferentes 
segmentos de mercado en la 
distribución pública de ener-
gía haciendo la ingeniería, el 
diseño y construcción de 
grandes bancos de capacito-
res automáticos en media 
tensión, así como también, la 
automatización de la compen-
sación reactiva para ahorro de 
energía y aumento de capaci-
dad de suministro de subesta-
ciones y líneas de distribución 
en baja tensión.
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Los medidores de perfiles de carga de cuatro cuadrantes ACE6000 respaldan las nuevas necesidades 
que surgen de desregulación y competencia en el mercado eléctrico así como la medición clásica.

Inteligente
Conforme a los estándares IEC, estos medidores incluyen grandes capacidades innovadoras.
Permiten el registro múltiple de perfiles de carga junto con la comunicación local y remota.

Flexible
Diseñados para conexión directa o por transformador, los medidores ACE6000 emplean una arquitectura 
escalable que los hace igualmente adecuados para su uso con redes de distribución de electricidad 
nuevas y existentes.

Amplia gama de aplicaciones

Gracias a una fuente de alimentación de rango automático y un amplio 
rango de medición, un solo tipo de medidor se puede utilizar en una 
variedad de aplicaciones, desde grandes instalaciones comerciales 
hasta medición industrial.
La precisión y la linealidad garantizan datos de facturación de alta 
calidad (incluidos los perfiles de carga).

Los valores instantáneos para una variedad de cantidades sirven como base para el monitoreo de la red.
Las comunicaciones PSTN, GSM, GPRS e IP son compatibles gracias al protocolo DLMS-Cosem. 

Valor agregado

Mediante la aplicación de tecnologías metrológicas y de comunicaciones de última generación, los medi-
dores ACE6000 brindan beneficios significativos tanto a los servicios públicos como a los usuarios finales, 
agregando valor a todos los aspectos del proceso de medición.

Beneficios de servicios públicos
»Costo de inventario reducido
Gracias a un amplio rango de medición y una fuente de alimentación de rango automático, los usuarios 
industriales y comerciales solo necesitan un tipo de medidor para muchos tipos de instalaciones.
»Costo reducido de recopilación de datos Los ciclos de lectura se mantienen al mínimo mediante el alma-
cenamiento interno de todos los datos de facturación, y las potentes capacidades de comunicación permi-
ten la lectura remota de medidores a bajo costo.
La conformidad con los últimos estándares de comunicaciones IEC DLMS-Cosem garantiza que los medi-
dores se puedan integrar fácilmente en los sistemas de recopilación de datos estándar, así como en los 
futuros sistemas basados   en GPRS o IP.
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»Reducción de pérdidas no técnicas Múltiples características de seguridad protegen contra problemas 
técnicos introducidos por
Intervención humana.
»Resistir entornos adversos Nuestros medidores están diseñados y probados para hacer frente a condi-
ciones ambientales severas, como perturbaciones electromagnéticas y variaciones de la condición de la 
red.

Perfiles de carga
Hasta 16 canales para varias cantidades base en dos perfiles independientes

Tasa múltiple
»Facturación de tarifas múltiples para energía y demanda
»Se pueden enviar 10 cantidades básicas a facturación
»32 registros de tarifas de energía y 24 registros de tarifas de demanda están disponibles
»Cambio de frecuencia realizado por reloj interno

Funciones de medición inteligente:
»Instalación del medidor de conexión / desconexión remota / local a través de un contactor externo
»Bloqueo de comunicación del medidor después de sesiones de contraseñas incorrectas
»Conformidad con EN50160
» Entrega información de módem a pedido

Comunicaciones
»Dos canales de comunicación
»Puertos de lectura local y remota
»Se puede suministrar un módem telefónico externo desde el medidor (PSTN, GSM)
»El cumplimiento de DLMS-Cosem se abre a las redes GPRS e IP

Software Itron ofrece una gama completa de software asociado:
»Software ACE Pilot para lectura y programación
»Compatibilidad con sistemas AMR ya implementados

Serie ACE6000 Meter 
»Versión básica sin salidas con 1 puerto serie
»Versión flexible con 4 salidas y 1 puerto serie 
»El puerto serie puede ser RS232 o RS485
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Especificaciones técnicas

Calificaciones
Voltaje:
Corriente continua:
Ct / Conexión:

 3*57.7/100V hasta 3*277/480V rango automático 
Ib 5A, Imax 100A  
Ib 1A, Imax 10A

Tipos de red

Conexión directa:

Conexión C / t, v / t:

Medidor de 4 hilos, totalmente operativo en 3 hilos
conexión sin neutro
Conexiones configurables de 3 y 4 hilos
(para VDE asimétrico o USO simétrico
conexiones)

Exactitud
Conexión directa:  
Transformador conectado: 
Energía reactiva:

Energía activa MID: Clase B  
Energía activa Clase 0.5S y MID: Clase B  
Clase 2 o Clase C

Frecuencia 50 / 60 Hz

Reloj en tiempo real
Copia de seguridad con batería externa extraíble y supercondensador interno 
Cumple con IEC 62054-21

Rango de temperatura 
de funcionamiento

-40 ° C a + 70 ° C (variante específica para condiciones de 
funcionamiento de alta temperatura)

Estándares
Cumplimiento total de la norma MID EN50470-1 y EN50470-3  
y las normas de marcado CE (mecánicas, climáticas, eléctricas,
electromecánico, metrológico)

Comunicaciones
Puerto de infrarrojos (IEC 62056/21 e IEC 62056 / 42-46-53-61-62) 
RS232C or RS485 DLMS-Cosem,  
Protocolo (IEC 62056 / 42-46-53-61-62)

Accesorios

Comunicaciones

Módem telefónico externo  
Cableado para dispositivos de comunicaciones externos 
Dispositivo de lectura de infrarrojos para conexión a PC 
El módem Itron Sparklet se inserta fácilmente debajo de la cubierta del 
terminal ACE6000.

Configuración / 
Calibración

Software de utilidad ACE Pilot para configuración y lectura

Documentación
Certificado de prueba 
Guía del usuario 
Manual de instalación

Dimensiones
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